Наименование - BSS-3000SD
Страна производитель -  Южная Корея 
Состояние оборудования – новое 2008г. выпуск 

Краткое техническое описание 
Паропроизводительность - кг/ч 3000
Общая теплопроизводительность  - МВт - 2,25
Ккал/ч - 1931100
Максимальное давление  - MПа  10
[bookmark: _GoBack]Рабочее давление - кг/см2 9
Эффективность (КПД)-  % 90
Максимальная температура пара - °С 180
Рабочая температура  - °С 174
Поверхность нагрева - м2 25
Количество воды - л 350
Масса - кг 3100
Источник питания - В 380Вх3O
Общая потребляемая мощность - кВт 19,5
Мощность вентилятора -кВт 15
Насос водоснабжения -CR5-18
Мощность насоса водоснабжения -кВт 3
Топливный насос - TA2C40105
Мощность топливного насоса -кВт 1,5
Габариты                                                      Ширина мм 1610
                                                                        Длина мм 3090
                                                                        Высота мм 3160
Тип горелки - YBD-300-02
Система контроля сгорания 3-х ступенчатая
Розжиг Электрический искровой разряд
Топливо дизель кг/ч 208,3


Диаметр соединительных отверстий  Вход дизеля мм 25
                                                                        Вход газа мм 40
                                                                        Выход пара мм 100
                                                                        Вход водоснабжения мм 25 (насос 32)

Дренаж мм 40
Предохранительный  клапан мм JSV-FT11 O40(O32х50)
Дымоход мм 500
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